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¶ Het zandbed dient minimaal 20cm dik te zijn. 

Het zand dient een waterdoorlatendheid te 

hebben van minimaal 1 m/dag. 

¶ Wanneer de natuurlijke ondergrond 

onvoldoende waterdoorlatend is (<0.1m/dag), 

dient er drainage te worden toegepast. 

 

 

LET OP: U gaat aan het werk op een plek waar kinderen (gaan) spelen! Ga veilig te werk! 

- Zorg dat de werkplek is afgezet 

- DŜōǊǳƛƪ ta.Ωǎ ŘƛŜ ǇŀǎǎŜƴ ōƛƧ ŘŜ ǿŜǊƪȊŀŀƳƘŜŘŜƴ ŘƛŜ ƧŜ ǳƛǘǾƻŜǊǘ 

o Werkschoenen (minimaal S3 kwaliteit) 

o Gehoorbescherming 

- Indien er gebruik wordt gemaakt van machines, dient er een vlakke toegangsweg te 

zijn en een minimalisatie van oversteekplaatsen op deze toegangsweg. 

Stap 1: Kies het gecertificeerde systeem, dat past bij de optredende valhoogte van het speeltoestel. 

Stap 2: Bereid de ondergrond voor. 

 

  

Constructie: Valhoogte tot: 

KSP PS 25 1,3 m. 
KSP PS 35 1,7 m. 
KSP PS 45 2,1 m. 
KSP PS 55 2,4 m. 
KSP PS 70 2,8 m. 
KSP PS 90 3,0 m.

Constructie: Valhoogte tot: 

KSP LS 25 1,2 m. 
KSP LS 35 1,7 m. 
KSP LS 45 2,0 m. 
KSP LS 55 2,5 m. 
KSP LS 70 2,8 m. 
KSP LS 90 3,0 m.

Constructie: Valhoogte tot: 

KSP NF 25 1,2 m. 
KSP NF 35 1,6 m. 
KSP NF 45 2,0 m. 
KSP NF 55 2,3 m. 
KSP NF 70 2,6 m. 
KSP NF 90 3,0 m.

Constructie: Afwerkhoogte: 

KSP PS 25 -2,5 cm. 
KSP PS 35 -3,5 cm. 
KSP PS 45 -4,5 cm. 
KSP PS 55 -5,5 cm. 
KSP PS 70 -7,0 cm. 
KSP PS 90 -9,0 cm.

Afwerk hoogte KSP PlayGrass® 

Zandbaan:  Hoogte conform tabel 

Afschot:  +0.5% per meter naar de as van het cunet 
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Stap 3: Installeer de kantopsluiting middels zelf borende, gegalvaniseerde schroeven 4x70. 

   

     

 

Stap 4: Vul het cunet tot aan de kantopsluiting met zand.  

 

   

 

Stap 4: Verdicht en profileer de onderbaan.  

 

 

 

 

¶ Kantopsluiting wordt gemaakt van houten balken (B x H = 50x100 mm) voor rechthoekige 

bakken, of kunststof strips (5x100 mm) voor ronde kanten. 

¶ De bovenkant van de kantopsluiting dient ca. 1cm onder het maaiveld te worden 

aangebracht. 

NOTE: De kantopsluiting is niet val dempend. Deze moet dus buiten de opvangzone van het toestel 

worden geïnstalleerd. 
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Voor het bepalen van de hoogte van de onderbaan kan het handig zijn een bandenmaatje te 
gebruiken. 
 
NOTE: De ProPlay® platen dienen altijd 10mm boven de kantopsluiting uit te komen, dus voor 
ProPlay25 (=25 mm) geldt dat het zand niveau 15 mm onder de bovenkant van de kantopsluiting 
moet worden aangebracht; voor ProPlay35 (=35 mm) geldt dat het zandniveau 25 mm onder de 
bovenkant van de kantopsluiting moet worden aangebracht; etc. 
 

 

Stap 4: Vul het zand weer aan naar de kantopsluiting en verdicht en profileer de onderbaan 

¶ Zorg dat de ondergrond vlak is en goed verdicht, door de zandbaan af te trillen met een 

trilplaat met een slagkracht van minimaal 15kN.  

¶ Het afschot dient +0,5% te zijn t.b.v. de juiste waterafvoer. 

 

   

 

 

 

 

NOTE: Door veranderingen van de temperatuur, kunnen de platen uitzetten en krimpen als het 

kunstgras nog niet is geïnstalleerd. Dit kan ertoe leiden dat de puzzelstukken niet meer goed in elkaar 

passen. Daarom zullen hoge temperaturen voor en tijdens de installatie moeten worden voorkomen. 

LET OP: ProPlay® panelen warmen erg snel op wanneer de zon direct op de platen schijnt. In de platen 

kan een temperatuur van meer dan 50 graden Celsius worden bereikt terwijl de 

omgevingstemperatuur slechts 20 graden is.  
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¶ Installeer de panelen in halfsteens 

verband: 

 

Wanneer de platen zijn uitgezet vanwege hoge temperaturen, dienen ze te worden afgekoeld voor de 

installatie van het kunstgras. Wanneer het kunstgras eenmaal is geïnstalleerd zullen de platen niet 

langer krimpen of uitzetten. 

Stap 5: Installeer de ProPlay® platen 

 

Step 6: Snij de panelen op maat, zodat ze binnen de kantopsluiting vallen. 

   

NOTE: Wanneer de platen zijn uitgezet door de hoge temperatuur dienen de platen 1 tot 2cm over de 

kantopsluiting te worden aangebracht, zodat ze goed passen wanneer ze weer krimpen. 

  


